) LINEA

Per sistemi frangisole

Per cassonetto con A fino a 250 mm

. fino a 250 .
OO
Wotttat
gs“\“\“\,:‘
Nedalets'y
AR
TR
JototeNY
ANTRY
R
ROV
joSototn
\\.g X\

ORORORORS N
RN
A‘l‘“\“‘

w@s«’"g

NN
et
35“9

NaVelals
SRR
RO
oSotota
OSOSONNY
R
ONONY

. E 110 - 130
. o variabile ¢ o

. C .

. fino a 250 .

O (e i
R T R R prpr e o Aty
RO R

RS
RRRRER]

R
R

R
R
f\‘\\“g

IOSaRORMY DN
AR R
RRORERAR] RO
AR DY

IONONNNNY
SIS
fino a AR

Y
Welale s
Sotototy
frai
R
P

ST

D
. HEN 110 - 130 St B
. o variabile « " o

o c o

CARATTERISTICHE TECNICHE

| cassonettidellalinea SUN possono contenere i vari sistemi frangisole in commmercio (scegliere la soluzione
in base alle specifiche tecniche del sistema utilizzato). | cassonetti possono essere pil profondi per adattarsi
al sistema frangisole previsto, migliorare I'isolamento termo-acustico e adattarsi alla muratura sia nel senso

dello spessore, che in quello dell’altezza.

VANIT

MINIMO FATTURABILE: 1,30 ml
IL PREZZO AL ML COMPRENDE: cassonetto in polistirene autoestinguente ad alta densita completo di due pannelli di testata e listello di legno per

alloggio serramento.
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