TERMOBLOCCO SOL.1

Con puleggia

wosomzonesx | P | mosonzoneox | Monoblocco composto da CONTROTELAIO IN LEGNO
e MULTISTRATO FENOLICO + ALLUMINIO assemblato con

CASSONETTO COIBENTATO IN POLISTIRENE LINEA PLUS.
Fornito completo di guda celino e battuta celino in alluminio
H grezzo con spazzolino, celino in truciolare nobilitato bianco
con cornice in PVC bianca e accessori per tapparella con
puleggia.

Non sono inclusi: tapparella, cassetta, avvolgitore, placca,
cintino e guide tapparella/zanzariera (per tutte le versioni).
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TERMOBLOCCO SOL.1

Con motore

MISURA LUCE ARCHITETTONICA

wosowaoep: 1 wecouaone pr Monoblocco composto da CONTROTELAIO IN LEGNO
S MULTISTRATO FENOLICO + ALLUMINIO assemblato con
‘ CASSONETTO COIBENTATO IN POLISTIRENE LINEA PLUS.
Fornito completo di guda celino e battuta celino in alluminio
grezzo con spazzolino, celino in truciolare nobilitato bianco
con cornice in PVC bianca e accessori per tapparella con
motore. Non sono inclusi: tapparella e guide tapparella/
zanzariera (per tutte le versioni).
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TERMOBLOCCO SOL.1

Esempio

Con motore, cappotto esterno e profilo di riporto in alluminio
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TERMOBLOCCO SOL.1

Esempio

Con motore e celino a tampone interno
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TERMOBLOCCO SOL.1

Esempio
con motore, celino a tampone interno e spalla esterna in XPS e Fibrocemento
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TERMOBLOCCO SOL.1

Esempio
con motore, celino ad ispezione frontale
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TERMOBLOCCO SOL.1

Esempio
con Frangisole e nodo inferiore in PVC per taglio termico
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TERMOBLOCCO SOL.1

Superiore
Profilo superiore
Versione B-E** Versione B-E** Versione A-B-C-D-E-F Scantonatura
con tapparella in alluminio con tapparellain PVC profilo superiore
e Incassatadb e Incassatadb
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**gj consiglia un coprifilo in alluminio in caso di sola predisposizione per zanzariera, in modo da evitare una "parte vuota"

Opzione per termoblocco

Battuta superiore in Thermo Frame
lamiera zincata
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TERMOBLOCCO SOL.1

Con puleggia, infisso a filo interno e coibentazione in XPS e Fibrocemento

SRS, —— SSEES Monoblocco composto da CONTROTELAIO IN LEGNO
T " A MULTISTRATO FENOLICO + ALLUMINIO, SPALLA

: COIBENTATA IN XPS DA 40/60 mm + FIBROCEMENTO DA

5 mm e CASSONETTO COIBENTATO IN POLISTIRENE LINEA

PLUS.

Fornito completo di celino in PVC bianco e accessori per

tapparella con puleggia.

Non sono inclusi: tapparella, cassetta, avvolgitore, placca,

cintino e guide tapparella/ zanzariera (per tutte le versioni).
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MAGGIORAZIONE CON CASSETTA
Rispetto alla misura luce architettonica

Sono previste 3 possibilita di celino:

A TAMPONE - INCASTRO IN PVC BIANCO (compreso
nel prezzo) in caso di cassonetto:
Plus25 Plus 28, Plus30, Plus30/25, Iper 30, Iper35,
Meta con intonaco finito max 285 mm.

LATO S/COMANDO LATO COMANDO FILO
INTONACO

185 mm 185 mm
oppure a filo

BRANDEGGIANTE IN FIBROCEMENTO /
BRANDEGGIANTE IN MDF HYDRO (con supplemento
di prezzo) necessariamente in caso di cassonetto:
Plus26, Plus35, Meta con intonaco finito superiore a
285 mm e Modu.

Supplemento facoltativo in caso di altre tipologie.

Termoblocco SOL.1
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TERMOBLOCCO SOL.1

Con motore, infisso a filo interno e coibetanzione in XPS e fibrocemento

HEREEENG I ISR Monoblocco composto da CONTROTELAIO IN LEGNO

‘ T " L MULTISTRATO FENOLICO + ALLUMINIO, SPALLA
8 COIBENTATA IN XPS DA 40/60 mm + FIBROCEMENTO DA
5 mm e CASSONETTO COIBENTATO IN POLISTIRENE LINEA
PLUS.

Fornito completo di celino in MDF Hydro grezzo bianco e
accessori per tapparella con motore.

Non sono inclusi: tapparella e guide tapparella/ zanzariera
(per tutte le versioni).
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MAGGIORAZIONE CON MOTORE
Rispetto alla misura luce architettonica

Sono previste 3 possibilita di celino:

A TAMPONE - INCASTRO IN PVC BIANCO (compreso
nel prezzo) in caso di cassonetto:
Plus25 Plus 28, Plus30, Plus30/25, Iper 30, Iper35,
Meta con intonaco finito max 285 mm.

LATO S/COMANDO LATO COMANDO FILO
INTONACO

150 mm 150 mm
oppure a filo

BRANDEGGIANTE IN FIBROCEMENTO /
BRANDEGGIANTE IN MDF HYDRO (con supplemento
di prezzo) necessariamente in caso di cassonetto:
Plus26, Plus35, Meta con intonaco finito superiore a
285 mm e Modu.

Supplemento facoltativo in caso di altre tipologie.



TERMOBLOCCO SOL.1

Esempio

Con motore, infisso a filo interno e coibentazione in XPS e fibrocemento, con celino
brandeggiante in XPS+Fibrocemento
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TERMOBLOCCO SOL.1

Con puleggia, infisso a filo interno e coibentazione in EPS + rete porta intonaco

MAGGIORAZIONE MAGGIORAZIONE
LATONO COMANDO LATO COMANDO
185

Monoblocco composto da CONTROTELAIO IN LEGNO
f ki . HERA . : MULTISTRATO FENOLICO + ALLUMINIO, SPALLA
3 o ? COIBENTATA IN EPS DA 40/60 mm + RETE PER RASATURA
e CASSONETTO COIBENTATO IN POLISTIRENE LINEA PLUS.
Fornito completo di celino in PVC bianco e accessori per
tapparella con puleggia.
Non sono inclusi: tapparella, cassetta, avvolgitore, placca,
cintino e guide tapparella/ zanzariera (per tutte le versioni).
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MAGGIORAZIONE CON CASSETTA
Rispetto alla misura luce architettonica

Sono previste 3 possibilita di celino:

A TAMPONE - INCASTRO IN PVC BIANCO (compreso
nel prezzo) in caso di cassonetto:
Plus25 Plus 28, Plus30, Plus30/25, Iper 30, Iper35,
Meta con intonaco finito max 285 mm.

LATO S/ICOMANDO LATO COMANDO FILO
INTONACO

185 mm 185 mm
oppure a filo

BRANDEGGIANTE IN FIBROCEMENTO /
BRANDEGGIANTE IN MDF HYDRO (con supplemento
di prezzo) necessariamente in caso di cassonetto:
Plus26, Plus35, Meta con intonaco finito superiore a
285 mm e Modu.

Supplemento facoltativo in caso di altre tipologie.

Termoblocco SOL.1



TERMOBLOCCO SOL.1

Con motore, infisso a filo interno e coibentazione in EPS + rete porta intonaco

HAGGIORAZIONE HAGCIORAZIONE Monoblocco composto da CONTROTELAIO IN LEGNO

LATO NO COMANDO LATO COMANDO
. 150 O AFILO ) MISURA LUCE 150

! K F ' MULTISTRATO FENOLICO + ALLUMINIO, SPALLA
COIBENTATA IN XPS DA 40/60 mm + FIBROCEMENTO DA
5 mm e CASSONETTO COIBENTATO IN POLISTIRENE LINEA
PLUS.

Fornito completo di celino in PVC bianco e accessori per
tapparella con motore.

Non sono inclusi: tapparella e guide tapparella/ zanzariera
(per tutte le versioni).
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777777 o L o Plus26, Plus35, Meta con intonaco finito superiore a
285 mm e Modu.

Supplemento facoltativo in caso di altre tipologie.



TERMOBLOCCO SOL.1

Esempio
Con puleggia, celino a tampone in MDF Hydro, infisso a filo interno e coibentazione in EPS + rete porta
intonaco
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TERMOBLOCCO SOL.1

Esempio
Con motore, celino a tampone in MDF Hydro, infisso a filo interno e coibentazione in EPS + rete porta
intonaco
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