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) CURVY microFORATA HD
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TAPPARELLA IN ALLUMINIO COIBENTATO N - @
. PN . N
con poliuretano alta densita microforata
. , T . I 16 _—
La microforatura permette aerazione e illuminazione degli ambienti S .1727 - ol .12‘8 - ol 19 o
: : : uida alluminio 27x17 mm uida alluminio 28x16 mm uida alluminio 30x19 mm
nel maggior rispetto della privacy. con spazzolino 4,8x6 con spazzolino 4,8x6 con spazzolino 4,8x4
@ CARATTERISTICHE
TECNICHE
Dimensione profilo: 8,5x16 mm
Peso amq: c.ca 5,4 Kg
Spessore alluminio (compreso vernice): 0,36 mm
Barre per 1 m di altezza: 63 TERMINALI COMPATIBILI CATENACCIOLI BLOCCAGGIO STECCA
Larghezza max: 3500 mm -
ST DIAMETRO DIAMETRO
centro rullo surullo da su rullo da
240 2 60 150
1000 135 145
1200 142 152 55
1300 147 155
1400 150 161
1500 157 165 . . -
1600 160 165 in gomma in alluminio Caten. per Standard con tappo
1700 165 168 7x7 mm 9x55 mm terminale laterale avvitato
1800 167 172 150 mm
1900 175 180 CATTERM
2000 180 187 H
2200 185 195
2400 195 202
2600 205 205
2800 210 210
3000 215 220
3300 225 230
=5
% SPEDIZIONE Standard
20 giorni* lavorativi
CARTELLA COLORI *| tempi di spedizione possono variare in base alla
disponibilita delle materie prime e alle quantita
ordinate
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